
无线双手持话筒报价单   
	品名
	询价产品型号（特点及参数）
	数量
	交货时间
	备注

	Miranda        无线双手持话筒
	型号：MD-575  每套含（主机一个，无线手持话筒两个）。

功 能 特 点:
1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.
2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.
3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码，内置6组叠机编组.
4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.
5. 双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术，话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作.
6. 采用自开发的“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳.
接 收 机：

■ 工作频率：640~690MHz     ■ 采用微电脑CPU控制

■ PLL锁相环频率合成技术     ■ 200 频道自由选择,液晶数字显示

■ 红外对频                   ■ S/N信噪比:>105dB

■ T.H.D失真:<0.5%            ■ 频率响应:40Hz-18KHz

■ 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制

■ 音频动态扩展及自动电平控制电路

■ 音频输出电平数码电位器控制

■ 真分集接收                 ■ 发射器电池电量实时在接收机显示屏上显示

 发 射 器：

■ 工作频率:645~685MHz 采用微电脑CPU控制

■ PLL锁相环频率合成技术 200 频道自由选择,AB端通用.多功能LCD,特有音频/射频电平显示,电池电压显示红外线对频

■ 频率稳定度：±0.002          ■ 拾音头增益调整旋钮:-20dB至+35dB

■ FM 最大调制频率偏：±45KHz RF

■ 射频输出功率：高10mW / 低5mW

■ 高次谐波：低于主波基准60dB以上

■ 锌铝合金结构(OK-2H/3H)     ■ 全铝合金结构(OK-5H/66H)

■ 使用电池：2节5号（AA）电池-可连续使用约10小时
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	中标通知后5天内
	承诺：上门安装调试，质保期内设备出现故障48小时内到场解决。


	1、产品必须保证为原厂原包装产品，报价需含安装调试费用，所有报价供应商均为认同并遵守本询价单中的要求！

	2、供应商必须是具有独立法人资格、中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照、税务登记证。

	3、报价单请提供法人或受委托人签字并盖有公章的原件，并提供营业执照复印件。

	4、报价文件密封递交至杭州市下沙高教园区杭州电子科技大学生活区3楼315室，逾期送达或未密封将予以拒收。

	公司名称：                   

	总    价：                                       

	保 修 期：

	其他服务：

	法人或受委托人签字：

	单位盖章（公章）：                                        联系人 ：                电话：

	采购单位：杭州文一教育发展有限公司                        联系人：何老师           电话：057186878622   13588065720




